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Abstract of ES21 30977 

Compositions based on tin tetrachloride. The compositions based on tin tetrachloride (SnCI4) comprise 
SnCI4 in a mixture formed by (a) 5-12% by volume of a trihydroxylic alcohol, (b) 10-60% by volume of a 
monohydroxylic alcohol and (c) 15-30% by volume of an inorganic acid. These compositions are 
appropriate for the coating of glass and ceramic, metal and plastics materials. 
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@Tftulo Composiciones a base de tetracloruro de est an o 



(^V Resumen: 

Lomposiciones a base de tetracloruro de estano. 
Las composiciones a base de tetracloruro de estano 
(SnCLj) comprenden SnCU en una mezcla formada 
por (a) 5-12%. en volumen. de un alcohol trihidroxi- 
lico (b) 10-60%. en volumen. de un alcohol mono- 
hidroxilico y (c) 15-30%. en volumen, de un acido 
inorganico Estas composiciones son adecuadas para 
el revestimiento de vidrio y materiales ceramicos, m«- 
talicos y plasticos. 
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cionadas por esta invention mantienen las carac- 
teristicas propias del SnCLj para su empleo es- 
pecifico en la industria del vidrio y de los materia- 
ls ceramicos, plasticos y metalicos, asi como en 
la industiia quimica. En particular, dichas com- 5 
posiciones tienen las siguientes caracteristicas: 

- mantienen su caracter acido y su poder oxi- 
dante; 

- no despiden vapores, humos o gases toxicos 
para los seres humanos o animales ni contaminan- l0 
tes de la atmosfera, en las condiciones normales 

de temperatura y presion; y 

- su manipulation, por tanto, se puede reali- 
zar con mmimos riesgos, ya que no contribuye al 
deterioro ni de la salud humana o animal ni del 15 
medio ambiente. 

Estas composiciones a base de SnCl 4 presen- 
tan numerosas ventajas sobre el SnC]< habitual- 
mente utilizado. ventajas que pueden concretarse 
en las siguientes: ^ 

- se anula la aparicion de gases nocivos o 
toxicos para la salud humana o animal y para 
el medio ambiente; 

- se reduce considerablemente (practicamente 

se elimina) el peligro de intoxication de los ope- 25 
rarios: 

- el transporte de estas composiciones por 
cualquier medio (terrestre, man'timo o aereo) re- 
viste unos riesgos mmimos; 

- se reducen los equipos e instalaciones nece- 30 
sarios para su utilization pues result a innecesa- 

rio equipar a las industrias con equipos de pro- 
tection, elimination, ventilation, maquinaria es- 
petifica. etc.. para ehminar gases y otras circuns- 
tancias que ya no exist en: y 35 

- sn manipulacion puede realizarse por opera- 
rios (jut* no posean conocimientos especificos ya 
que es un producto considerado como "No Peli- 
groso". 

Las composiciones a base de SnCI 4 propor- 40 
cionadas por esta invention pueden ser utiliza- 
das para el revest imiento de la superficie del vi- 
drio, en sus distintas modalidades, y de mate- 
rials ceramicos. metalicos y plasticos. con el fin 
de modificar su comport amiento superficial en el 4b 
senticlo de aumentar la resist encia al rayado y a 
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la abrasion. Adicionalmente, estas composiciones 
se pueden utilizar en la industria quimica en pro- 
cesos de sintesis de otros productos quimicos. 

Finalmente, la invencion proporciona un me- 
todo para aumentar la resistencia al rayado y a la 
abrasion del vidrio y materiales ceramicos. meta- 
licos y plasticos, que comprende aplicar una com- 
position a base de SnCU de las proporcionadas 
por esta invencion, sobre la superficie del material 
a tratar. La composition puede aplicarse sobre 
la superficie del material a revest ir, por ejemplo, 
vidrio, por tecnicas conventional, por ejemplo, 
median te pulverization o nebulizacion sobre la su- 
perficie del material a temperatura elevada, entre 
150°C y 325°C. tambien factible de se ser utili- 
zado a mayores temperaturas, en funcion del tipo 
de material sobre el que se va a aplicar. En ge- 
neral, es conveniente realizar la aplicacion de la 
composicion dentro de camaras estancas. 
Ejemplo de realization practica de la invencion 

Se prepararon las composiciones a base de 
SnCl 4 que se indican a continuation: 



Componentes 


Composicion 1 
9c (Volumen) 


Composicion 2 
% (Volumen) 


Glicerina 


10 


10 


Etanol 


40 


50 


Acido fosforico 


16 


16 


SnCl 4 


34 


24 



Para ello, se mezclaron. bajo fuerte agitation, 
las cantidades apropiadas de glicerina, etanol y 
acido fosforico, en un reactor refrigerado y pro- 
visto de niedios de agitation. A continuation, se 
arladieron lentamente las cantidades apropiadas 
de tetracloruro de estano, agitando y controlando 
la subida de la temperatura. 

No se considera necesario hacer mas extensa 
esta description para que cualquier experto en la 
materia comprenda el alcance de la invencion y 
las ventajas que de la misma se derivan. 

Los t.erminos en que se ha redact ado esta me- 
moria deberan ser tornados siempre en sentido 
amplio y no limitativo. 
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